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1. 概述 

本应用手册适用于 ACM32H5 系列芯片 IO 配置。它描述了某些特殊 IO 上电复位后的特殊配置，这些是在原

理图设计和应用程序设计时需要注意的内容。 

本应用说明应与相关的用户手册、数据手册一同阅读。 
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2. 特殊引脚说明 

2.1. 上电复位特殊功能 IO 

大部分引脚复位后默认为模拟功能。少部分特殊引脚复位后默认为复用功能，具体描述如下表所示： 

引脚 特殊引脚复位后的默认功能 功能描述 

PA8 MCO 时钟输出 

PA10 OTG2_HS_ID HSUSB2 的 ID 引脚，输入，内部有上拉电阻 

PA13 SWDIO、JTAG_TMS Debug 调试引脚，输入，下拉  

PA14 SWCLK、JTAG_TCK Debug 调试引脚，输入，下拉 

PA15 JTAG_TDI Debug 调试引脚，输入，上拉 

PB3 JTAG_TDO Debug 调试引脚，输出，下拉 

PB4 JTAG_TRST Debug 调试引脚，输入，上拉 

PB12 OTG1_HS_ID HSUSB1 的 ID 引脚，输入，内部有上拉电阻 

PE9 BOOT1 

输入，上拉，高低状态在上电时锁存，当 eFuse 没有配置

启动的 SPI Flash 引脚时，由 BOOT1 和 BOOT2 来确定

SPI Flash 启动引脚，详见 SYSCFG 模块中的描述。 

PE10 BOOT2 

输入，上拉，高低状态在上电时锁存，当 eFuse 没有配置

启动的 SPI Flash 引脚时，由 BOOT1 和 BOOT2 来确定

SPI Flash 启动引脚，详见 SYSCFG 模块中的描述。 

专用引脚 BOOT0 

输入，上拉，高低状态在上电时锁存。启动模式选择。当

未写过启动序列（芯片默认没有写过启动序列）时，

BOOT0 上电时为高，则芯片停留在 ROM 中的

bootloader 程序，等待下载指令；BOOT0 上电时为低，

则跳转到 SPI Flash 执行程序。 

专用引脚 RSTN 
输入，上拉，带滤波功能，芯片异步复位输入引脚，低有

效。 

 

2.2. 内部合封 SPI Flash 用到的 IO 

当 eFuse1 offset 0x12 读出的数据为 0xD2 时，XIP 的 SPI 引脚如下： 

引脚 功能定义 功能描述 

PL1 MOSI SPI MOSI 

PL2 SCK SPI 时钟 

PL3 HOLD SPI 四线模式的数据 IO 

PM1 CS SPI 片选 IO 
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PM2 MISO SPI MISO 

PM3 WP SPI 四线模式的数据 IO  

 

当 eFuse1 offset 0x12 读出的数据为 0xC3 时，XIP 的 SPI 引脚如下： 

引脚 功能定义 功能描述 

PL1 MOSI SPI MOSI 

PL2 SCK SPI 时钟 

PL3 HOLD SPI 四线模式的数据 IO 

PP5 CS SPI 片选 IO 

PP4 MISO SPI MISO 

PP3 WP SPI 四线模式的数据 IO  

合封 SPI Flash 用到的 IO，不能用作别的用途，不能修改其配置。   

eFuse 的读写接口，见 eFuse Demo。 

2.3. ROM 下载模式用到的 IO 

当程序未写安全序列且 BOOT0 也为高的情况下，芯片处于下载模式。芯片支持 USB2/UART1/SPI2 接口下

载，下载引脚如下： 

引脚 功能定义 功能描述  

PH0 OSC_IN 
外部高速振荡器输入引脚，USB 需要外部

12M 高速晶振使能。 

PH1 OSC_OUT 
外部高速振荡器输出引脚，USB 需要外部

12M 高速晶振使能。  

PA11 OTG2_HS_DM USB DM，模拟功能 

PA12 OTG2_HS_DP USB DP，模拟功能 

PA9 UART1_TX 串口 1 发送管脚，默认输出高 

PA10 UART1_RX 
串口 1 接收管脚，默认输入，上拉电阻使

能 

PC6 SPI2_CS 默认输入，上拉电阻使能 

PC7 SPI2_SCK 默认输入，悬空 

PC8 SPI2_MISO 因为 CS 为高，因此默认为高阻，无上拉 

PC9 SPI2_MOSI 默认输入，悬空 
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2.4. 模拟功能引脚，需要配置模拟开关 

ADC 慢速通道，触控按键，比较器三个模块，用到的 IO 在配置时需要将模拟开关闭合（GPIO 模块的

GPIO_AIEN 寄存器位置 1）；其他模块如 USB、DAC、ADC 快速通道、晶振等模块，用到的模拟引脚，在 IO

配置时需要将模拟开关断开（GPIO 模块的 GPIO_AIEN 寄存器位清 0）。  

2.5. 可独立供电的 IO 

由 VDDIO2 引脚供电，供电电压范围为 1.8V-3.6V，但不得高于 VDD 电压，当没有外界电源时，VDDIO2 可

以与 VDD 接在一起。 

由 VDDIO2 引脚供电的 IO 包括 PD0-PD7，PC10-PC12，PG9。 

2.6. 可 5V 输出的 IO 

由 VDD50 引脚供电，这些 IO 的可以推挽输出 5V。5V 输出需要使能才能以 5V 输出，如何使能以及可以 5V

输出的 IO 见 SYSCFG 中的寄存器描述。 

2.7. Standby 模式下可 Wakeup 芯片的 IO 

PC13 和 PI8，作为 RTC 的 Tamper 检测输入引脚，能够产生 RTC Tamper 中断，从而唤醒 Standby 模式下的

MCU。由于 Standby 模式时，芯片主区已经断电，因此 PI8 需要外接上拉/下拉电阻，才能用作唤醒引脚，而

PC13 引脚的上拉/下拉电阻可以保持，因此不需要外接电阻。 

2.8. Standby 模式下可以工作的 IO  

PC13/PC14/PC15，可以输出，可以输入，上下拉电阻可以保持。 

2.9. VBAT 供电下可以工作的 IO  

PC13/PC14/PC15。由于此时由 VBAT 供电，因此，PC13/PC14/PC15 在输出高时，无法提供大的驱动电

流。 
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3. 版本历史 

版本 日期 作者 描述 

V1.0 2024-11-19 Aisinochip 初始版 

V1.1 2024-12-31 Aisinochip 更新 2.4 章节 
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